SUORITUSTASOILMOITUS DoP

Nro 103

1, Tuotetyypin yksilGiva tunniste:

Parustuselementti

2. Tyyppi-, erd- tal sarjanumero tal rnuu merkints,
jortka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:

Projektikohtaisesti valmistettu ja yksildity,
menetelma 3a tekniset ohjeet.

3.Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset
suunnitellut kayttdkohteet;

Kantavat perustuselementit

4.Valnnistajan ninni, rekisterdlty kauppanimi tai
tavaramerkki sek& yhteystiedot, josta
valmistajaan __. saa yhteyden:

SV-Element Oy
Heikkurilantie 40

58700 Sulkava

6.Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviornti- ja varmentamisnnenettely:

AVCP- luokka 2+

0.Yhdenmukalstetun tuotestandardin pilriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on
suorittanut tehtaan ja sen sisdisen
laadunvalvonnan alkutarkastuksen seks
suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja
hyvaksymistd sekd on antanut slit4
varmentamistodistuksen (0416-CPR-7256)

9.Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet taulukoista
ZA.la ja ZA.Ib

Suoritustaso

hEN- standardi tal muu
yhdenmukaistettu tekninen
eritelma

Betonin puristuslujuus

Betonin Iujuus todetaan
projektikohtaisissa teknisissa
ohjeissa ja on vdlilla
€25/30...C40/50 standardien
EN-206 ja SF5 7022- mukaan

Teraksen mydtd- ja
vetonnurtolujuus

Terdéksen lujuus ja tyyppi
todetaan projektikohtaisissa
teknisissd ohjeissa. Lujuus on
valilld 500...600 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS 1257
ja SFS 1259~ mukainen

Kantokyky

Palonkestavyys

Palok&yttaytyminen

Asneneristavyys

Lammdneristévyys

Yksityiskohtien suunnittelu

Séilyvyys

Projektin teknisten chjeiden

Vesihdyryn lapdisevyys

NPD

Vedenpitavyys

NPD

Kiinnikkeiden lujuus

Prajektin teknisten ohjeiden
mukaan

SFS-EN 14991:2007

R

suoritustasojen mukaiset,

10Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen
suoritustasot ovat 9 kohdassa iimoitettujen

Téma suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulia:
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Simo Vanninen, toimitusjohtaja
Sulkava, 1.7.2013




